Beutel mit Kordel aus Bio-Baumwolle fur Ihre Werbung Art.-Nr.: 0010944
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Beutel mit Kordel aus Bio-Baumwolle fur Ihre Werbung
Art.-Nr.: 0010944

Erleben Sie mit unserem Beutel mit Kordel aus Bio-Baumwolle (37 x 42 cm, 85 g) den idealen Imagetrager fiir lhre Marke! Dieses
stilvolle Accessoire ist nicht nur praktisch fur den Alltag, sondern auch ein Uberzeugender Botschafter, der Ihre Botschaft nachhaltig
transportiert. Die umweltfreundliche Bio-Baumwolle (150 g/m?) tréagt das GOTS-Zertifikat und unterstreicht Ihr Engagement fir
Nachhaltigkeit, was bei Ihren Kunden gut ankommt.

Nutzen Sie digitale Transferdruck- und Siebdruck-Optionen, um lhr Logo ansprechend zu prasentieren. So bleibt lhre Marke stets im
Gedachtnis ? sei es beim Einkaufen, im Fitnessstudio oder beim Ausgehen. Die robuste Verarbeitung garantiert Langlebigkeit und
férdert wiederholte Verwendung, was zu einer langfristigen Logo-Prasenz fiihrt.

Warum dieses Produkt Ihre Marke stérkt:

- Haptisches Erlebnis férdert positive Markenerinnerung

- Nachhaltige Materialien starken lhr Image als umweltbewusstes Unternehmen
- Hochwertige Drucktechniken garantieren Sichtbarkeit und Attraktivitét

- Vielseitige Verwendungsmaoglichkeiten erhdhen die Reichweite lhrer Werbung
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PRODUKT-INFORMATIONEN VERFUGBARE FARBEN
ProduktgréRe: 37 x42cm beige |:|
Gewicht (g): 85

Material: Bio-Baumwolle (150 g, m2)

Mindestmenge: 1

Menge pro Karton: 200

Herkunftsland: IN

Zolltarifnummer: 4202929100

Stuckzahl in Unterverpackung: 50pcs/polybag

Mal3e Exportkarton: 55x43x38cm

Bruttogewicht Exportkarton: 20 kg

MENGENSTAFFELN

ab 50 Stk. | ab 100 Stk. | ab 250 Stk. | ab 500 Stk. | ab 1000 Stk. | ab 2500 Stk. | ab 5000 Stk.

LAGERBESTANDE
Variante / Farbe Zentrallager AuBenlager Gesamt
beige 7.976 0 7.976

Stand: 17.07.2026

VEREDELUNGSMOGLICHKEITEN

Siebdruck 1-4¢
Digital-Transferdruck CMYK
Digital-Transferdruck CMYK
Digital-Transferdruck CMYK
Digital-Transferdruck CMYK
Sieb-Transferdruck 1-4c
Sieb-Transferdruck 1-4c
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